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Структура программы 

1. Паспорт программы профессиональной пробы 
Профессиональная среда: комфортная
Наименование профессионального направления«Электромонтажник/Электромонтер»
Автор программы: Трезубова Людмила Викторовна, преподаватель спец дисциплин.
Контакты автора: Иркутская область, г. Саянск, trezubovalydmila@yandex.ru,89149063086
	Вид
	Формат проведения
	Время проведения
	Возрастная категория
	Доступность для участников с ОВЗ

	




ознакомительный

	




очный
	




45 минут

	




8-9/10-11 
 классы
	- да, ограниченно по нозологиям
a) с нарушением развития слуха (глухие)- доступно при условии работы сурдопереводчика
b) с нарушением развития слуха (слабослышащие) -доступно при условии использования звукоусиливающей аппаратуры
c) с нарушением развития зрения (слепые) -не доступно
d) с нарушением развития зрения (слабовидящие) доступно при обеспечении индивидуального местного освещения не менее 300 Люкс.
e) с нарушением развития речи -доступно без ограничений
f) с нарушением опорно-двигательного аппарата (кроме ДЦП и аномалий кистей рук)
Доступно при специальной организации рабочего места.
g) При ДЦП и любых нарушениях в двигательном аппарате рук и кистей: невозможно.
h) иные нозологии: не доступно.
возможность проведения пробы в смешанных группах «участники безОВЗ + участники с ОВЗ.



[bookmark: _Toc110969450]2. Содержание программы
Введение (5мин)
1. Краткое описание профессионального направления.
«Да будет свет!» А будет он благодаря тщательной работе электромонтеров. Любое творение рук человеческих нуждается в систематическом уходе. В противном случае, даже самая дорогая техника выйдет из строя. 
Специалист отвечает за монтаж, наладку внешних и внутренних силовых кабелей, монтаж той части оборудования, которая требуется для подачи электропитания к жилым домам, промышленным объектам. Он проводит диагностику узлов и аппаратов и, в случае надобности, устраняет неисправности.Профессия электромонтёра находится на стыке умственного и физического труда. Современный специалист электротехнической области может запрограммировать логический контроллер, чтобы реализовать какую-нибудь сложную логику управления освещением или другой автоматикой.
2. Место и перспективы профессионального направления в современной экономике региона, страны, мира.
В наше время в связи с быстрым ростом глобальной электрификации и зависимости от электроэнергии, электромонтёры являются самыми востребованными специалистами. 
Сегодня профессия «Электромонтажник» - одна из самый востребованных рабочих профессий в России. Она входит в TOP-5 профессий. Электромонтажник и родственные ему Электрик, Электромеханик, Электромонтер востребованы везде: в сфере ЖКХ, на промышленных предприятиях, в строительстве, в любой отрасли народного хозяйства. Потому, что электричество нужно везде. Электрик без труда найдет работу. Большинство студентов трудоустроены еще до выпуска. Средний заработок электрика колеблется 20 и 40 тысячами рублями. В зависимости от региона, он может быть выше, ниже указанных сумм. 
3. Необходимые навыки и знания для овладения профессией. Электромонтер должен хорошо знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение электрооборудования, бытовых машин и приборов; режимы работы и правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; правила организации наладки, испытания, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники.Профессия подходит людям с хорошо развитой памятью и логическим мышлением. Специалист обязан знать массу норм и правил, которые необходимы для обеспечения безопасности труда. 
Электрик должен иметь отличную реакцию. Напряжение часто приводит к непредвиденным ситуациям, в которых спасти может только холодный ум и скорость принятия решений.
Осторожность – незаменимое качество в работе данных специалистов. Опытный специалист дважды обдумает каждое свое решение, прежде чем воплотит его в жизнь.
4.Интересные факты.  Электрическая энергия известна человечеству более 2000 лет. Еще в 600 году до нашей эры эффект статического электричества наблюдали в Древней Греции, для его вызова греки терли янтарь козлиной шкурой. В Древнем Риме и Древней Персии пытались делать батареи из глиняных горшков и медных пластин. Но по-настоящему понять природу электрической энергии и научиться управлять ей человек смог только в период XVII-XX веков.
5.Связь профессиональной пробы с реальной деятельностью. Основным документом для электромонтера, помимо документов по технике безопасности, являются принципиальная и монтажная схемы. Монтажная схема определяет расположение оборудования на поверхностях, а принципиальная определяет, как это оборудование должно быть закоммутировано. Закоммутировано – значит подключено к электросети при помощи проводов. Работа с принципиальной схемой, сборка и коммутация – основные части работы электромонтера.

Постановка задачи (5 мин)
1. Постановка цели и задачи в рамках пробы.Построение схемы соединения (параллельного, последовательного) приемников электрической энергии в программе Multisim. Проверка расчетных значений с показаниями приборов.
2. Демонстрация итогового результата, продукта.Представление созданной схемы и демонстрация ее работы в программе Multisim (Приложение 1).

Выполнение задания (25 мин)
1. Подробная инструкция по выполнению задания. Профессиональная проба осуществляется путем создания электрической схемы в интерактивном эмулятореMultisim, который позволяет моделировать и тестировать электрические схемы с использованием виртуальных приборов. Задания (Приложение 2). Инструкция по работе в программе(Приложение 3).
2. Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения задания.
  Наставнику на примерах реальных (действующих) схем подключения устройств и приборов описатьпример схемы задания. 
Ознакомить участника с интерфейсом программы. Показать принцип работы.  
При подключении электронной схемы каждый участник должен разобраться в основныхэлектротехнических процессах, условных обозначениях, и алгоритме работы схемы.
Рекомендуется в течение работы интересоваться ходом его выполнения, наличием/отсутствием затруднений при выполнении задания, при необходимости возвращать участника на предыдущий этап задания, для успешного его выполнения. Каждому наставнику необходимо вести оценочные таблицы (Приложение 5).

Контроль, оценка и рефлексия (10 мин)
1. Критерии успешного выполнения задания.
- рассчитаны параметры схемы: сопротивление, напряжение, сила тока;
- представлена электронная версия схемы;
- соответствие (правильность подключения резисторов и приборов,) собранной схемы в программе Multisim с заданием;
- соответствие параметров резисторов с заданными значениями;
- соответствие показаний приборов расчетным значениям.
2. Рекомендации для наставника по контролю результата, процедуре оценки.
Построение электронной версии схемы не является приоритетом данной пробы. Самое важное – это воспроизведение законовеё работы.
3. Вопросы для рефлексии обучающихся.
- для чего нужно создавать электрическую схему в программе?
- насколько было интересно участвовать в пробе?
- возможно ли данное профессиональное направление для вас?
[bookmark: _Toc110969451]3. Инфраструктурный лист
	Наименование
	Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями
	Кол-во
	На группу/на 1 чел.

	Ноутбук/персональный компьютер с программным обеспечениемMultisim
	Особых требований не предъявляется
	1
	на 1человека

	Раздаточный материал с инструкцией по работе в программе Multisim
	Особых требований не предъявляется
	1
	на 1человека

	Раздаточный материал – схема с заданием 
	Особых требований не предъявляется
	1
	на 1человека


[bookmark: _1fob9te]
[bookmark: _Toc110969452]4. Приложение и дополнения
Приложение №1 Демонстрационная схема, собранная в программе Multisim
[image: ]
Приложение №2 Задание
1. Рассчитать параметрыцепи.
Для последовательного соединения: общее сопротивление R = R1  +R2; сила тока по закону ОмаI = U/R ;I =I2 =I1; сумма падений напряжений на участкахU = U1 + U2, гдеU1= IR1иU2= IR2.

Для параллельного соединения: общее сопротивление ; сумма токов  участковIобщ= I2 + I1, гдеI1= U1/R1иI2= U2/R2; напряжения на участкахU = U1=U2

	               схема
	вариант
	задание

	
Последовательное соединение
 (
R
1
R
2
U
)

	
	R1, Ом
	R2,Ом
	U,В

	
	1
	15
	20
	12

	
	2
	30
	10
	12

	
	3
	25
	6
	24

	
	4
	45
	20
	24

	
	5
	19
	23
	42

	
	6
	21
	51
	42

	
	7
	32
	100
	42

	
Параллельное соединение

 (
R
1
R
2
U
)	
	8
	13
	42
	12

	
	9
	10
	24
	12

	
	10
	15
	31
	12

	
	11
	5
	21
	24

	
	12
	43
	11
	24

	
	13
	32
	22
	24

	
	14
	53
	36
	42

	
	15
	61
	48
	42



2. Собрать схему в программе Multisim, подключить приборы и поверить правильность расчетов по показаниям приборов.


Приложение №3Инструкция по работе в программе Multisim

Интерактивный эмуляторMultisim позволяет моделировать, тестироватьлюбые электрические схемы. 
Расчет токов напряжения с помощью формул можно проверить с помощью виртуальныхизмерительных приборов. 
Создание электрических схем представляет собой вычерчивание их на рабочем поле. На первом этапе после запуска программы необходимо вынести требующиеся элементы из библиотек, а потом соединить их заданным образом.
Чтобы вынести элемент из библиотеки необходимо однократно щёлкнуть левой кнопкой мышки на библиотеке. Появится окно с компонентами библиотеки. Затем, однократно щёлкнув по элементу необходимо переместить указатель мышки на рабочее поле, после чего, щёлкнув мышкой по любой точке рабочего поля, вы помещаете туда элемент.
Соединение элементов осуществляется следующим образом: при наведении указателя мышки на один из зажимов элемента она примет вид крестика, далее однократно щёлкнув левой кнопкой мыши начните перемещать указатель мышки. За ним потянется пунктирная линия. Для необходимости сделать перегиб линии в заданной точке щёлкните левой кнопкой мыши. Когда вы подведёте указатель мыши к свободному выводу элемента, узлу или проводнику (соединительной линии) и щёлкните левой кнопкой мыши, то появится линия, соединяющая элементы (проводник).
Сопротивление проводников в Multisim нулевое. Необходимо иметь ввиду, что схема обязательно должна быть заземлена, и на рабочем поле должен присутствовать хотя бы один измерительный прибор. Заземление подключается к любой точке схемы.
Когда схема собрана, и подключены все необходимые измерительные приборы, то можно начать симуляцию (включить схему). Включение осуществляется выключателем в верхнем правом углу экрана. После включения схемы модель начинает работать. После снятия необходимых данных схему надо отключить. Любые изменения в схемы возможны только в отключенном режиме.
















Приложение №3оценочная таблица

	Участник п/п
ФИО
	рассчитаны параметры
	наличие электронной схемы
	соответствие параметров заданию
	правильность подключения приборов
	соответствие показаний приборов расчетным значениям

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
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